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VERLETZUNG

» »>1. BESCHREIBUNG
Dieses tragbare Heizgerat erwarmt die [t
und wird mithilfe von Flussiggas betriebon
Die Heizleistung des Brennstoffes wird
hier tiber den Warmeaustausch vollstiandig
ausgenutzt, indem die angesaugte Luft mil
- * dem Brennstoff direkt gemischt wird. Ein
praktischer Griff erleichtert den Transporl
des Gerats. Das Gerét entspricht der Norm
EN 1596.

» > 2. WARNHINWEISE

Vbi_ozq_omx HINWEIS: Das Geriit
darf nicht zum Heizen von Wohnraumen
und Wohnhiusern verwendet werden. Flir
die Verwendung in 6ffentlichen Gebauden
siehe nationale Bestimmungen.

VBVE_OI._._Om_» HINWEIS: Dieses Gerit
ist nicht geeignet fiir den Gebrauch durch
Personen (einschlieBlich Kindern) mit
begrenzten korperlichen, sensorischen
und geistigen Fahigkeiten bzw. ohne
ausreichende Fachkenntnis, es sei denn,

W 1G| : DIESE BEDIENUNGS/
| VOR ZUSAMMENBAU, INBETRIEBNAHME BZW, WARTUNG DES
.~ HEIZGERATES GELESEN UND VERSTANDEN WORDEN SEIN.
 FALSCHER GEBRAUCH DES HEIZGERATES KANN ZU SCHWEREN

ale worden durch eine fir thre Sicherheit
verantwortliche  Person  beaufsichtigt.
Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie
nleht mit dem Gerfit splelon. Halten Sie
Haustiere In elnem sicheren Abstand zum
Halzgorit

» ANWICHTIGE I

HINWEIS:
Unsachgemiiter Gobrauch des
Holzgoriites  kann - zu Vaorletzungen
an  Personen  flhren, die durch
Vorbrannungen, Abschiirfungen,
Explosionen, I loktroschocks
odor Varglftungen hoervorgerufen

worden, Die srsten  Anzelchen einer
Kohlenmonoxidverglftung sind denenvon
O:_._:::__x:_._..:_.:.a.sc:.mc:i_:nm_uni.
Ubolkolt Ahnlich. Diese Symptome kénnen
auf olie Dotilebastdrung dos Heizgeréts
zurlckzutiihren seln, SOLLTEN DIESE
SYMPTOME AUFTRETEN, -SOFORT INS
FREIE GEMEN und das Helzgorit durch
don Kundendienst reparieren lassen.

V&E_qu_mmw HINWEIS: Alle
Reinigungs- und Wartungsvorgange
sowie Reparaturen, bei denen auf
die gefahrlichen Bauteile zugegriffen
werden muss (wie den Austausch des
beschéadigten Versorgungskabels)
miissen durch die Herstellerfirma,
den Kundendienst und von &hnlich
qualifiziertem Personal so vorgenommen
werden, dass jedes Risiko vermieden
wird, auch wenn hier die Trennung vom
Versorgungsnetz vorgesehen ist.

» 2.1.Fiireinenordnungsgemafen Gebrauch
des Heizgerats und der Aufbewahrung
des Brennstoffes muss sich an die vor Ort
geltenden und normativen Vorschriften
gehalten werden.

» 2.2.Fiir den Betrieb benotigt das Heizgeréat
eine angemessene Luftzirkulation. Daher
darf dieses nur im AuRenbereich oder in
geschlossenen Raumen mit kontinuierlicher
und sichergesteliter Luftzirkulation eingesetzt
werden. Eine gute Belliftung ist dann sicher
gestellt, wenn das Raumvolumen anhand
der thermischen Leistung mit der Formel 100
W auf 1 m?® berechnet wird., In keinem Fall
darf das Volumen des Raumes unter 100 m*
liegen. Eine ausreichende Beluftung ist dann
sichergestellt, wenn die dafiir vorgesehene
Offnung 25 cm? pro kW thermischer Leistung
mit einem Minimum von 250 cm? aufweist,
was gleichermalen zwischen unterem
und oberem Teil des Raumes aufgeteilt ist,
Fur die Installation gelten die nationalen
Vorschriten ~ sowie  die  technischen
Normen und Vorschriften zur Unfall- sowie
Brandvermeidung.

»2.3.Das Gerat darf ausschlieBlich als
Warmlufterzeuger (Heizmodus) oder zur
Ventilation (Ventilationsmodus fir die Modelle
mit dieser Funktion) verwendet werden. Bei
der Verwendung missen die vorliegenden

Anweisungen genauestens  eingehalten
werden.
»2.4.Die  Herstellerfirma  lehnt  jede

Verantwortung fir Schadenan Gegensténden
und/oder Verletzungen von Personen ab,

die durch unsachgemaRen Gebrauch des
Geréats verursacht werden.
»2.5.Das Heizgerat darf nur mit dem

angegebenen Brennstoff versorgt quamsﬂ

und die Stromversorgung muss die auf dem
Typenschild angegebene Spannung und
Frequenz aufweisen.

» 2.6.Es muss darauf geachtet werden, dass
das Heizgeratnuran Stromversorgungsnetze
mit FI-Schutzschalter und dafiir geeigneter
Erdung angeschlossen wird.

» 2.7.Es dirfen nur Verlangerungsleitungen
mit entsprechendem  Querschnitt und
Erdungsleitung verwendet werden.

p 2.8.Das Heizgerat darf nur auf einer
ebenen, stabilen und feuerfesten Unterlage
in Betrieb genommen werden, damit
Brandgefahr vermieden werden kann.
»2.9.Es ist absolut verboten das Gerat
in Kellergeschossen oder unterirdischen
R&umen in Betrieb zu nehmen.

» 2.10.Das Heizgerat darf nicht in R&umen
benutzt werden, in denen sich entziindlicher
Staub, Rauch, Gas sowie entzindliche
Brennstoffe, Losungsmittel oder Farben
befinden.

» 2.11.S0llte das Heizgerdt nahe von
Planen, Zelten oder dhnlichen Materialien in
Betrieb genommen werden, wird empfohlen
entsprechende  zusatzliche  feuerfeste
Abdeckungen zu verwenden.  Zwischen
brennbaren (Stoffe, Papiere, Holz etc.) bzw.
warmeempfindlichen Stoffen (einschlieflich
des Netzkabels) und den heilen Teilen des
Gerats ist ein ausreichender Abstand von
nicht weniger als 2,5 m einzuhalten.

» 2.12.Die Glasflasche in einer geschitzten
Position hinter dem Geréat aufbewahren (Abb.
1). Das Heizgerat darf niemals in Richtung
Gasflaschen ausgerichtet werden (Abb. 2).
» 2.13.Aus keinem Grund durfen die
Luftaufnahmen (Riickseite) und/oder der
Luftauslass (Vorderseite) vollstandig oder
teilweise verschlossen werden (Abb. 3). Es
muss vermieden werden, Luftleitsysteme
vOm/zum Heizgerdt zu verwenden. Es
muss sichergestellt werden, dass die
Offnungen zum Ansaugen der Luft am
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Boden (fiir Modelle mit dieser Lésung) nicht
verschlossen werden.
»2.14.Sollte  sich das Gerdt nicht
ordnungsgemaR einschalten oder bei der
Einschaltung Stérungen auftreten, den
entsprechenden  Abschnitt  konsultieren
(Abschnitt ,73. FUNKTIONSSTORUNGEN,
URSACHEN UND ABHILFEN®).
» 2.15.Befindet sich das Geréat in Betrieb
, darf es niemals bewegt oder verandert und
, ebenso wenig durfen Wartungseingriffe
vorgenommen werden.
»2.16.Unter  jeder Betriebs- oder
Aufstellungsbedingung des Gerates
, muss darauf geachtet werden, dass der
Gasschlauch nicht beschadigt wird (gedrtickt,
geknickt, verdreht, lang gezogen).
»2.17.Sollte  Gasgeruch wahrgenommen
. werden, muss das Gerdt sofort
, _ ausgeschaltet, die Gasflasche geschlossen,
, der Netzstecker herausgezogen und danach
, der Kundendienst verstandigt werden.
» 2.18.Wird der Gasschlauch ersetzt, darf
, nur ein fir den Betriebsdruck geeigneter
l Schlauch verwendet werden, wobei sich an
il

die nationalen Vorschriften gehalten werden
muss. Der Gasschlauch muss eine Lange
| von 1,5 m aufweisen.
, »2.19.Wird das Heizgerat Uber ein
| Raumthermostat  (optionales  Zubehdr)
I ,’ ,gesteuert, kann sich dieses jeder Zeit
'l einschalten, d. h. wenn die Temperatur unter
I eine eingestellte Grenze féllt.
» 2.20.Sollte dieses nicht verwendet werden,
, das Heizgerat vom Stromnetz trennen, die
f | Gasversorgung schlieRen, den Gasschlauch
f | vom Heizgerét entfernen und den Eingang
,ﬁ der der Restzufuhr verschlie3en.
ﬁ » 2.21.Mindestens einmal im Jahr und/
f oder je nach Bedarf die Funktionsweise des
f Heizgerates vom Kundendienst Uberprifen
, lassen.

» > 3. ART DES BRENNSTOFFES
Es darf nur Gas der Klasse |,B/P verwendet
werden.

» > 4. ANSCHLUSS UND
AUSTAUSCH DER GASFLASCHE
DieGlasflaschemussimFreienundaufierhalb
der Reichweite von Warmequellen, Funken
sowie Flammen ausgewechselt werden.
Zum Anschluss der Gasflasche an das
Heizgerat darf ausschlieBlich folgendes
Zubehor verwendet werden:

*Schlauch flr Flissiggase.

*Druckregler flr Flussiggase mit
Sicherheitsventil.
DENSCHLAUCHGASVERSORGUNGAUF
SCHADEN KONTROLLIEREN. SOLLTE
DIESER AUSGETAUSCHT WERDEN
MUSSEN, NUR DURCH EINEN FUR
DEN BETRIEBSDRUCK GEEIGNETEN
SCHLAUCH ERSETZEN, WOBEI SICH
AN DIE NATIONALEN VORSCHRIFTEN

GEHALTEN WERDEN.

» Fiir den Anschluss der Gasflasche an das
Heizgerat:

ACHTUNG: ALLE
SCHRAUBVERBINDUNGEN SIND
LINKSGANGIG, D. H. DIESE WERDEN
ENTGEHEN UHRZEIGERSINN
FESTGESCHRAUBT.

» 4.1.Den Gasschlauch an die Verbindung
des Heizgerates anschrauben (Abb. 4).

» 4.2.Den Druckregler an die Gasflasche
anbringen. Dabei muss  sichergestellt
werden, dass sich am Druckregler eine
Dichtung (wenn der der Anschluss dies
vorsieht) befindet (Abb. 5).

» 4.3.Den Gasschlauch mit dem Druckregler
verbinden (Abb. 6).

» 4.4.Den Hahn der Gasflasche 6ffnen (Abb.
7).

» 4.5.Den Schalter zur Freigabe des Reglers
betatigen(Abb.8).MithilfevonSeifenwasser
priifen, dass die Verbindungsdichtungen
undurchlidssig sind. Chemisch sondern
man darf Sind Seifenblasen zu erkennen,
weist dies auf eventuellen Gasaustritt
hin (Abb. 9). Zur Erh6hung der autdnomen
Betriebsdauer besteht die  Moglichkeit
mehrere  Gasflaschen  miteinander zu
verbinden. Es wird empfohlen Gasflaschen

von 30 kg mit einer thermischen
Leistung von bis zu 33 kW sowie bei
tiber 33 kW mit entsprechend hoheren
Kapazitit zu verwenden. Damit Probleme
aufgrund der fehlenden Vergasung
des Brennstoffes vermieden werden,
miissen Gasflaschen mit entsprechender
Kapazitiat verwendet werden. Der richtige
Betriebsdruck (Typenschild am Heizgerat)
wird vom Druckregler vorgegeben, der
in der Ausstattung enthalten ist oder von
gleichwertigen Modellen.

> > 5. ANSCHLUSS AN DAS
STROMNETZ

PRUFEN, DASS DIE ELEKTRISCHE
ANLAGE MIT EINER
VORSCHRIFTSMASSIGEN ERDUNG
AUSGESTATTET IST.

Vor Anschluss des Heizgerdtes an das
Stromnetz, muss geprift werden, dass
Spannung und Versorgungsfrequenz
wie vorgegeben vorhanden sind
(siehe Typenschild am Heizgerat). Der
Stromanschluss (Abb. 10) muss gemaf
den geltenden nationalen Vorschriften
vorgenommen werden.

> » 6. EINSCHALTUNG DER
MANUELLEN MODELLE (... / ..M/
...DV)

WICHTIGER HINWEIS: Fiir die Modelle
..DV muss die Position des Schalters
zur Spannungsénderung (220-240V / 110-
120V) (Abb. 11) gepriift werden. Sollte die
am Gerédt eingestellte Spannung nicht
der vom Netz zugefiihrten entsprechen,
muss diese angeglichen werden. Die
beiden Befestigungsschrauben des
Deckels (Abb. 12) l6sen, den Schalter
auf den Wert der zugefiihrten Spannung
stellen (Abb. 13) und den Deckel wieder
anbringen (Abb. 14).

e 6.1. HEIZMODUS:
» 6.7.1.Den Schalter auf ,O0/I” in Position ,|”
(Abb. 15) bringen.

»6.1.2.Den  Gasschalter am Boden
betatigen und gedriickt halten (Abb. 16).

» 6.1.3.Den piezoelektrischen Zinder am
Boden (Abb. 17) wiederholt betétigen, wobei
der Gasschalter gedriickt gehalten werden
muss (Abb. 16).

» 6.1.4.Nachdem die Flamme entziindet
wurde, muss der Gasschalter noch weitere
15 s (Abb. 18) gedriickt gehalten werden.

» 6.1.5.Gasschalter loslassen (Abb. 19).
Wird die Strom- oder Gaszufuhr
unterbrochen, schaltet sich das Gerat aus.
Das erneute Einschalten des Heizgeréats
erfolgt nicht automatisch. Dies muss
manuell vorgenommen werden, indem der
Entzindungsvorgang wiederholt wird.

Sollte sich das Gerat nicht einschalten,
entsprechenden Abschnitt (Abschnitt ,73.
FUNKTIONSSTORUNGEN, URSACHEN
UND ABHILFEN*) konsultieren.

e 6.2. VENTILATIONSMODUS:

Das Gerat kénnen auch als Ventilator
genutzt werden. Hierfiir das Gerat hat an die
Stromversorgung anschlieen (Abb. 10) und
den Schalter ,,O/I” in die Position ,|” (Abb. 15)
bringen.

HINWEIS: Bevor das Heizgeridt vom
Heizmodus in den Ventilationsmodus
gebracht werden kann, muss fiir die
manuellen Modelle die Ausschaltung
ordnungsgemaf vorgenommen werden
[Abschnitt ,9. AUSSCHALTUNG DER
MANUELLEN MODELLE(.../...M/...DV)"].

» > 7. EINSCHALTUNG DER
ELEKTRONISCHEN MODELLE (...E)
» 7.1.Den Schalter auf ,O/I” in Position ,I”
(Abb. 15) bringen.

» 7.2.Den Reset-Schalter betatigen (Abb.
20).

Das Gerét beginnt mit der Analyse und nach
20+30 s entzindet sich die Flamme (siehe
Fugktionsplan Abb. 21).

Wird die Strom- oder Gaszufuhr
unterbrochen, schaltet sich das Gerat aus.
Das erneute Einschalten des Heizgeréts
erfolgt nicht automatisch. Dies muss manuell




vorgenommen werden, indem der Schalter
,RESET" (Abb. 20) betatigt wird.

Sollte sich das Gerat nicht einschalten,
entsprechenden Abschnitt (Abschnitt ,73.
FUNKTIONSSTORUNGEN, URSACHEN
UND ABHILFEN®).

ACHTUNG: Solite sich das Heizgerat
aufgrund eines Eingriffes des
Raumthermostats (optionales Zubehor)
ausgeschaltet werden, erfolgt die
erneute Einschaltung automatisch, wenn
die Temperatur unter die eingegebene
Grenze sinkt.

» > 8. REGULIERUNG DER
THERMISCHEN LEISTUNG
Je nach Art des Heizgerates kann seine
thermische Leistung reguliert werden. Die
thermische Leistung wird je nach Modell
Uiber den Reglerknopf an der Basis des
Gerates (Abb. 22) oder am Druckregler der
Gasflasche (Abb. 23) eingestellt.

» > 9. AUSSCHALTUNG DER
MANUELLEN MODELLE (... / ...M /
...DV)

» 9.1.Gasflasche schlieflich (Abb. 24).

» 9.2.Damit Schaden im Inneren aufgrund
von Uberhitzung vermieden werden, muss
der Ventilator fuir ungefahr 60 s laufen.

» 9.3.Den Schalter auf ,O/I” in Position ,0”
(Abb. 25) bringen.

» 9.4.Heizgerat vom Stromnetz nehmen
(Abb. 26).

»9.5.Den Gasschlauch vom Heizgeréat
trennen (Abb. 27-28-29).

»»>10. AUSSCHALTUNG DER
ELEKTRONISCHEN MODELLE (...E)
» 10.1.Den Schalter auf ,O/I” in Position
,O" (Abb. 25) bringen. Die Flamme erlischt
und das Heizgerat geht in die Phase der
Nach-Beluiftung tiber. Warten bis der Zyklus
beendet wurde, damit keine Schaden im
Inneren aufgrund von Uberhitzung entstehen
(diese Automatikphase kann je nach Innen-/
AuRentemperatur des Heizgerates von 50
s+5 min dauern).

A RURLTIC 3T 0

» 10.2.Gasflasche schlieBlich (Abb. 24).

» 10.3.Heizgerat vom Stromnetz nehmen
(Abb. 26).

» 10.4.Den Gasschlauch vom Heizgerat
trennen (Abb. 27-28-29).

HINWEIS: Damit Schaden aufgrund von
Uberhitzung vermieden werden, solite
das Gerat nicht von der Stromversorgung
getrennt werden, bevor die Phase der
Nach-Beliiftung abgeschlossen ist.

» > 11. REINIGUNG UND WARTUNG
Mindestens einmal im Jahr und/oder je
nach Bedarf muss die Funktionsweise des
Heizgerates vom Kundendienst Uberprift
werden. Bevor das Gerat wieder in Betrieb
genommen wird, muss es gereinigt werden.
» 11.1.Vor Beginn jedes Wartungs- oder
Instandhaltungseingriffs sowie Reparaturdes
Geratsmussdieses vollstandigausgeschaltet
werden [Abschnitt ,9. AUSSCHALTUNG
DER MANUELLEN MODELLE (... / ..M /
...DV)“ oder ,70. AUSSCHALTUNG DER
ELEKTRONISCHEN MODELLE {(...E)1.

» 11.2.Gereinigtwird lediglichderBereich der
Luftaufnahmen (Ruckseite) des Heizgeréats.
» 11.3.Wird das Gerat wieder in Betrieb
genommen, muss der Gasschlauch und
das Versorgungskabel auf Schaden gepruft
werden. Sollten sich hieran Zweifel ergeben,
muss mit dem Kundendienst ein Eingriff
vereinbart werden.

» 11.4.Es durfen niemals Eingriffe am Gerat
vorgenommen werden, die nicht autorisiert
wurden.

» »>12. ANSCHLUSS DES
RAUMTHERMOSTATS (...E)
(optional)

Den am Gerat angebrachten Deckel
entfernen  und das Raumthermostat
(optional) anschliefen (Abb. 30).

Siehe Schaltplan (...E).

»»>13. FUNKTIONSSTORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN

FUNKTIONS-
‘a.-.G!CZﬁ .

Der Motor startet

URSACHEN

JABHILFEN

1°Elektrische Anlage

nicht

Keine Spannung
nicht vorhanden Uberprifen
2°Technischer
Kundendienst *
Versorgungskabel Technischer Kundendienst
defekt/beschadigt
Motor defekt Technischer Kundendienst
Falsche Raumthermostat
Anschluss des ordnungsgemaf
Raumthermostats anschlieen
Flamme Gasflasche Gasflasche ersetzen
entziindet sich aufgebraucht (Abschnitt 4)

Sicherheitsventil des
Reglers gesperrt

1°Schalter des Reglers zur
Sperrung der Gas zuvor
betétigen (Abb. 8)
2°Technischer
Kundendienst

Hahn der
Gasflaschen
geschlossen

Hahn der Gasflasche 6ffnen
(Abb. 7)

Schaltkreis der
Einschaltung defekt

Technischer Kundendienst

Erdung nicht
ausreichend

Erdungsleitung der
elektrischen Anlage
Uberprifen

Flamme erlischt
nicht

Gasschalter wurde
nicht ausreichend
langen betétigt

Gasschalter langer
gedrickt halten (Abschnitt
6.1.4.)

Heizgerat defekt

Technischer Kundendienst

Flamme erlischt
wéhrend des
Betriebs

Gaszufuhr
unzureichend

1°Gasflasche ersetzen
(Abschnitt 4)
2°Technischer
Kundendienst

Vergasung des
Brennstoffes nicht
ausreichend

Gasflasche mit
ausreichender Kapazitat
verwenden (Abschnitt 4)

Uberhitzung des
Geréates

1°Luftaufnahme reinigen
(Ruckseite)
2°Technischer
Kundendienst

Im_Nmm:m: defekt

Technischer Kundendienst




